[image: image1.png]a) angle d'ouverture du faiscean
b) angle de champ du faisceau





 GAUTHIER  ~  T.P IMAGE .  

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES DES PROJECTEURS

(Documents annexes destinés à l’élaboration des plans d’éclairage) 

DEFINITIONS

OUVERTURE DU FAISCEAU :  La partie du faisceau allant du maximum, dans l’axe optique du projecteur, jusqu’à 50% de ce maximum.
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éclairement maximum au centre du faisceau

“| —————— (en 1lux)

(option) éclairement en limite du diamétre

1 d'ouverture, soit 50 % du maximum. (en lux)

M

4—-————\... distance du projecteur & l'objet (en mdtres)



CHAMP DU FAISCEAU :  La partie du faisceau allant du maximum, dans l’axe optique du projecteur, jusqu’à 10% de ce maximum.
CARACTERISTIQUES DES DIVERS PROJECTEURS

Pour chaque projecteur, on donne les 2 focalisations extrêmes : Spot (faisceau serré) et Flood (faisceau large).
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Les ellipses symbolisent le diamètre d’OUVERTURE du faisceau, c’est à dire la limite à partir de laquelle l’éclairement sera inférieur à 50% de la valeur maximum au centre.
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W

Sur les schémas ci~dessous, le premier chiffre correspond aux caractéristiques du projecteur
650 W, le second & celles du 1000 W,

96,2
m
1110/ 1666 6259 400 /6

, #1402

# 1,12/0,9

9 0,7/0,61 # 0,84/0,73

9 0,42/0,3 9 0,36/0.48

3900/6500 2708/4514 975/1625

10834/18055 6094/10156 1524 /2540
5417/9028 3047/5078
! 1|95W3250 1354/2257  563/1270 warms
§ | | ] | 50775 - | I | | I
1 1
| ’ | l
Om Iim 4m Sm ém m 10m Om Iim im Sm ém Bm M0m
Apollo 650/1000 W
Lx Measuring distance 5 m fc
Lx fc

Measuring djstance 5 m

4000
4000

3600
3600 8000

3200

7

3200 000

2800
2800 6000
2400 2400 5000
2000 2000 4000
1600 1600 2000
1200 1 1200 2000
800 800 i 1000
100

400 Apoilo 1000 W

Apoilo 650 W

) ! i 1 : i
60° 50° 40° 30° 20° 10° 0° 10° 20* 30° 40° 50° 60°



              

[image: image5.png]PROJECTEUR A LUMIERE SEMI-DIRIGEE ET LAMPE TUNGSTENE-QUARTZ 800 W
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DUOLITE"®

ECLAIRAGE POUR VIDEO, TV, CINEMA, THEATRE, MUSEE, VISIO-CONFERENCE

La DUOLITE estune boite a lumiére réfléchissante de petite taille, mais de haut rendement, équipée soit avec deux tubes
fluorescents type "Jour" (5.200°K) ou type "Tungsténe" (3.100°K). Elle restitue I'équivalent de 650 a 900 W halogéne.
Elle donne une lumiére tres douce, sans ombres génantes, est idéale pourle tournage de plan rapproché, pour la visio-
conférence et autres endroits avec des piafonds bas. En studio, elle est un excellent compiément de la FLUXLITE dont
elle reprend les caractéristiques et gamme d'accessoires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DUOLITE

DUOLITE "HI-LUX" 110W DUOLITE "UL" 80W

2000 Candelas

100W

Mono-tension : 110V/0.9 Amp. Tension stabilisée
“Jour" 5.200°K (IRC 98) (OSRAM 12)
"Tungsténe” 3.100°K (IRC 96) (OSRAM 32)
20a60Khz COS@:0.95

0-10V ou par "Triac" avec Dimmer Convertisseur
3.7 Kg/8 Ibs

Puissance . 2700 Candelas

Consommation : 120W

Tension : Bi-tension : 110V/1Amp ou 230V/0.5 Amp

Lampes ¢ “Jour" 5.200°K (IRC 98) (OSRAM 12)
“Tungstene" 3.100°K (IRC 96) (OSRAM 32)

Ballast H.F. : 56KHz COS 0:0.96

Dimmer : Fonctionne sur tous Dimmer “Triac”
Poids : 4.9 Kg/11 Ibs

»

Boitier : Filiere et téle d'aluminium époxy noire avec profii spécial pour inclinaison de 58° au sol pour
. éclairage "Ground Row"

Volets Miroirs : 4 volets miroirs reéversibles noirs avec pinces pour filtres, diffuseurs, etc.

Fourche : Dural, pour tous pieds et clamp @16 mm - 5/8inch.

272 mm
* 10.7

121 mm
47"~

Rapport tailie éclairée/Distance

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES
{pour 0.5 intensité sur une surface piane)

Rappors

Largeur: 1.15
Hauteur : 0.85

Largeur/Hauteur : 1.35
Hauteur/Largeur : 0.75 (3:4)

“HI-LUX" UL
DISTANCE "D" Hauteur "H" Largeur "W* 2700 Candelas 2000 Candelas
55° Angle 65° Angle DUOLITEt10W DUOLITE 80W
M R | W [ F [ M TR | X [ o [ TX [ |
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ACCESSOIRES DUOLITE

- GRILLES SPOTS
(30x55¢cm)
(1x1.8")

- PORTE FILTRES
- FILTRES

{15x42.5cm)
(5.9x16.7")

- DIFFUSEUR
- LAMPES

70231 Grille 20° pour DUOLITE - DIVERS 70502 Fourche pour Duolite

70232 Girille 30° pour DUOLITE 30601  Pantiit

70233 Grille 40° pour DUCLITE 06035 Super Clamp

70235 Jeu de 3 grilles (20°,30°,40°) 06036 Light Stud pour Superciamp @16mm-5/8"
70431 Porte filtre {16x43cm/6.3x16.9") 20855 Cable de sécurité acier noir

70415 Jeu de 7 filtres de couleur vive 70448  Réflecteur spécial pour Cyclorama

70416 Jeu de 8 filtres correcteurs 70585 Dimmer UL manuel
70417 Jeu de 2 filtres CCM (Minus Vert) 70591  Dimmer Convertisseur : TRIAC/“0-10V"

70302 Diffuseur Prismatique (30x55cm) 70592 Cordon male/male 86.35 pour Dimmer Conv.,
70601 Lampe "Tungsténe® 3.100°K OSRAM 32 0605084 Pied Maxi 94¢/3.6m .
70603 Lampe "Jour" 5.200°K OSRAM 12 06018  Jeu de roulettes pour pied Maxi

- VOLETS MIRCIRS 70445 Jeu de volets miroirs réversibles noirs/brillants 33984 Pied Century

- PIECES DE LIAISON

- VALISES 30733 Valise rigide avec roulettes pour 3 DUOLITES
70511 Plaques de liaison pour DUOLITE (2) ET SACS 30717  Sac souple pour 2 DUOLITES

- CONVERTISSEUR
70590 Convertisseur 12V en 220V
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FLUXLITE"

ECLAIRAGE POUR VIDEO, TV, CINEMA, THEATRE, MUSEE

La FLUXLITE est une boite & lumiére réflechissante équipée de 6 tubes fluorescents type “Jour" (5.200°K) o
“Tungsténe" (3.100°K). Pour une consommation d'environ 200 watts, elle restitue I'éqtlzliealence dé 1500? 26]03,‘\’/3
halogéne. Elle ne dé: age pratiquement pas de chaleur et constitue Ia réponse au probléme d'air conditionné des studios
TV. Elle génére une lumiére trés douce et trés homogéne, sans ombres génantes, avec des couleurs bien saturées.
La FLUXLITE peut éclairer aussi bien de grands plateaux que des petits studios. Elle est dimmable sans variation de
température de couleur. Ses ballasts haute fréquence (56KHz) évitent tout effet stroboscopique.

La FLUXLITE bi-voltage fonctionne sur son Powerpack bi-tension 110/220V (2 modéles : avec ou sans gradateur incorpore).

La FLUXLITE "UL" (qui est mono-tension 90 a 145V stabilisé) est alimentée directement par le secteur sans Powerpack.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FLUXLITE

FLUXLITE Bi-Tension FLUXLITE "UL"
Puissance . 8000 Candelas 7200 Candelas
Consommation : 216W 216W
TensiorvAmps. :  Bi-tension : 110V/2 Amps. ou 230V/1 Amp. 110V/2 Amps.
Lampes : "Jour' 5200°K (IRC 98) (OSRAM 12) "Jour* 5200°K (IRC 98) (OSRAM 12)

“Tungsténe” 3100°K (IRC 96) (OSRAM 32)
Durée de vie : 10 a 15.000 haures
Ballast HF . 56KHz COS@:0.96

"Tungsténe" 3100°K (IRC 96) (OSRAM 32)

20260KHz COS@:0.95

Variateur : Sur lPoweypack Ou par gradateur standard Par gradateur 0/10V ou par Triac avec Dimmer
) Seuil minimum : 9nviron 10% Convertisseur. Seuil minimum : 25%
Poids : FLUXIATE compléte : 11 Kgs/24 lbs FLUXLITE “UL" compléte : 12 Kg/26 lbs

Powerpack : 7 Kg/15 Ibs

Boitier : Filigre d'aluminium et tole époxy
Volets miroirs . 4 volets réversibies + 4 coins d'angles, avec pinces pour filtres, diffuseurs, etc.
Fourche : Pour tous pieds ou pivots 816mm ou & 28 mm

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES
(pour 0,5 intensité sur une surface plane)

PP Rapports
—QpE:r e%r: 'ta1l|:;3 &clajrée/Distance Largeur/Hauteur : 1.25
Haugteur: 1'1 Hauteur/Largeur : 0.8 (4:5)

Hauteur "H" Largeur "W* FLUXLITE "UL"
55° ANGLE 50° ANGLE 7200 Candelas
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| 22 [ 75 | "es0 | 170
75
46

DISTANCE “D"

Puissance lumineuse : Les valeurs ci-dessus sont celles de la FLUXLITE "UL" 7200 Candelas. La FLUXLITE Bi-tension émet jusqu'a
+ 15% de lumiere (en position "HI") ou -10% en position “Normal”, suivant la tension secteur.

ACCESSOIRES FLUXLITE

- GRILLES 70201  Gritie 20° pour FLUXLITE 40cm 06035  Super Clamp
NID D'ABEILLE 70202  Grille 30° pour FLUXLITE 40cm 06036  Pivot "Light Stud" 316mm 5/8" pour Super Clamp
70203  Grille 40° pour FLUXLITE 40cm 06137  Super Clamp "C" acier pour 316 ou 828mm
70205  Jeu de 3 grilles (20°, 30°, 40°) 40cm 06163.10 Spigot 1-1/8" + M10 (@ 28mm)
70221  Grille 20° pour FLUXLITE 60cm 20855  Cable de sécurité acier noir
70222  Grille 30° pour FLUXLITE 60cm 70590  Convertisseur 12V & 220V
70223  Grille 40° pour FLUXLITE 60cm 70595  Dimmer UL manuel
70225  Jeu de 3 grilles (20°, 30°, 40°) 60cm 70591  Dimmer Convertisseur :TRIAC/* 0 & 10V"
- DIFFUSEUR 70301 Diffuseur prismatique 40cm 70592  Cordon male/male 6.35mm pour Dimmer Conv.
- FILTRES 70430  Porte filtre pour FLUXLITE 40cm 70555  Panier pour Powerpack
70411 Jeu de 7 filtres couleurs vives 70550  Powerpack bi-voltage
(R.B.V.J.M.C.O) 39cm pour 70430 70551 Powerpack bi-voltage avec variateur

70412 Jeu de 8 filtres correcteurs 70150  Rallonge 5m, Powerpack/FLUXLITE
(3CCO, 3 CCB, 2 CCM) 33¢m pour 70430 70120  Boitier de télécommande pour variateur

70413 Pochette de 5 filtres méme couleur 06012 saLPied Backlite 9/85cm
39¢m pour 70430 06050 saL Pied Maxi 94cm/3.6m
- LAMPES 70601 1 lampe Tungsténe "32" - 3.100°K 339564 Pied Century
70802  Jeu de 6 lampes Tungsténe "32" - 3.100°K 06008 8 Pied Super Ciné 1.2/2.2m
70603 1 1ampe Jour "12" - 5.200°K 06018  Jsu de rouiettes pour pied Maxi 8 22mm
70604  Jeu de 6 lampes Jour "12"- 5.200°K Jeu de roulettes @100mm avec frein pour 060088
- VOLETS 70440  Jeu de volets grand brillant
- DIVERS 70505  Bras articulé bfaxial commandé par perche
70506  Perche télescopique 1.344 m
50507  Perche télescopique 0.94 2.4 m
70510  Fixation arriére o16mm + Super Clamp
(pour suspension sans fourche)

Sac souple pour 1 FLUXLITE

Sac souple pour Powerpack

Sac souple pour grilles FLUXLITE 60cm

Valise rigide pour 1 FLUXLITE et 1 Powerpack



  

[image: image10.png]SUNPAR 1200 W - LAMPE PAR / HMI

(exemple: Super Sumpar 1200 LEE COLORTRAN)

avec 5 verres modulant l'angle du faisceau (OMC, OMS, OMP, OMW, OME)

MINIBRUTE 2, 4, 6 ou 8 Lampes 650W - 120 Volts

HMI 1200

2,000 000 Cd dans I'axe
Température couleur 5600 °K

VERRE OMC

10° x 10°

i
PLAGE 050x050 090090 120% 120
I

VERRE OMS

x4

i
PLAGE 0.70x0.70 120x 120 170 ; 170

VERRE OMP

|
PLAGE 080x130  130x210 180% 3,00

VERRE OMW

24160

t
PLAGE 130 x 3,50 210x 580 300x8.10

VERRE OME

(exemple: CVL LEE COLORTRAN Minibrute 2, Molefay 4, Mimibrute 6, Minibrute 8)

MINIBRUTE 2

plage

3m 5m 10m

P
161X218 268X 364 536 X 7,28

Minibrute 6 : jusqu’a 3 fois plus d'intensité lumineuse que le
Minibrute 2.

Minibrute 8 : jusqu’a 4 fois plus d’intensité lumineuse que le
Minibrute 2.

{ Molefay 4 : plage identique au Minibrute 2 intensité doublée.

Minibrute 6
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